
 

Ardatec 2K 
Raka/flexmembra 

Verklýsing til notkunnar á sundlaugar 
Forvinna 
Undirlagið þarf að vera hreint og laust við lausan 
múr, málningu, fitu, mótaolíu og allt sem getur rýrt 
viðloðun. Fjarlægið öll mótaför, nibbur o.s.fr. 
Yfirborðið þarf að ýfa / opna, með demantsslípun 
eða sandblæstri. Veggir þurfa að vera 
sprungulausir, og án annara skemmda. Samskeyti 
og kverkar þarf að þétta með trefjaborða. 
Hámarksstærð á sprungum er 0,5mm Nýlega 
steyptir fletir þurfa að vera minnst 6 mán. gamlir. 
Öll rör og afrennsli þurfa að vera með flangs svo 
hægt sé að tengja efnið við þau. Liggi jarðvegur 
upp að sundlaugarveggjum utan frá þá þarf líka að 
verja hann þeim megin. Þar sem viðgerða er þörf 
notið Deka viðgerðarmúr 

Þykktarvsið  
Á sundlaugar: 3mm sem næst í 3. umferðum.  

Blöndun og lögn  
Ardatec 2K plus er tveggja þátta efni sem þarf að blanda mjög vel saman. Skipta þarf pakkningunni mjög 
nákvæmlega ef allt efnið er ekki nýtt í einu. Blandið fyrst duftinu út í 3/4 af vökvanum og hrærið vel með 
hæggengri vél þar til efnið er kekkjalaust og mjúkt. Bætið þá restinni af vökvanum og hrærið vel. 

Ásetning  
Áður en fyrsta umferð fer á þarf að væta allt yfirborðið lítillega. Öll bleyta verður þó að vera horfin þegar 
ásetning fer fram. Á sundlaugarvegg verður að fara 3 umf. og lágmarks þykkt kápunar verður að ná 3mm. 
Kvoðan þarf að ná upp fyrir áætlað yfirborð. Sprungusvæði þarf að meðhöndla og þétta áður en efnið er skafið 
á. Efnið skal skafið á með tenntum glattara 3x3x3mm. Hver umferð skal skafin á með þessum hætti, síðan 
skal glattað yfir og efnið jafnað út í samfellda þétta kápu. Þetta er gert til að tryggja jafna dreifingu efnissins 
og næga þykkt í hverri umferð. Þetta er síðan endurtekið þar til 3. umferðum hefur verið náð og heildarþykkt 
efnis ekki minni en 3mm. Á milli umferða þarf efnið að stirðna það mikið að það skaðist ekki af verkfærunum 
sem eru notuð. Eftir ca 3 daga má leggja flísar yfir Ardatec 2K kápuna. við mælum eingöngu með að nota Flex 
flísalím til þess. 

Vinnsla 
Verkfæri:Kústur og tenntur glattari. 
Hitastig skal vera +5°C - +30°C 
Leggja má yfir þegar efnið hefur stirðnað nóg til að verkfærin skemmi það ekki 

Athugið 
Þar sem á að nota saltvatn í sundlaug eða heilsulaug, þarf í flestum tilfellum að nota epoxy kvoðu, lím og fúgu. 
Þetta fer þó eftir efnasamsetningu vatnssins.. 

Geymsluþol 
6-12 mánuðir í kaldri þurri geymslu. Má ekki frjósa 

Annað 
Þar sem aðstæður og vinnubrögð geta verið mismunandi skal líta á ofangreindar upplýsingar sem 
leiðbeinandi. Hreinsið öll verkfæri með vatni á meðan efnið er blautt.  
 

Eiginleikar Ardatec 2K 
 

 

Lágmarksþykkt: 1,2mm 

Við undirþrýsting 2,4mm 

Á sundlaugar 3mm 

Efnisnotkun:  

2 umferðir 1,2mm    2kg/m2 

2 umferðir 2,4mm    4kg/m2 

3 umferðir 3.0mm    5kg/m2 

Gönguhæft 1-3 klst 

Fullþurrt:  

Má flísaleggja 1-2 daga 

Í sundlaug c.a. 3 daga 


