
BAUROC Lím
Þyngd: 25kg. Einn poki dugar fyrir 
eitt bretti (14.4m2) af 10 cm stein.
Einnig er til vetrarlím sem hægt 
er að nota frá 5 gráðum niður í 
allt að 10 stiga frosti. 

Milliveggjasteinar

Bauroc er stærsti framleiðandi frauðsteypusteina í Norður-Evrópu og hefur framleitt 
vöruna allt frá árinu 2001.
 
Milliveggjasteinninn frá Bauroc er framleiddur úr hita og þrýstihertri frauðsteypu  
(e. Autoclaved Aerated Concrete). Helstu kostir eru:

-	 myglusveppur	sest	ekki	í	efnið.

-	 auðvelt	og	fljótlegt	er	að	hlaða	og	vinna.	

-	 hátt	hljóðeinangrunargildi	og	eldþol	(A1).	

-	 hægt	er	að	nota	hefðbundar	skrúfur	og	múrbolta	í	veggina.

PLADE Milliveggjasteinn 
10cm á þykkt, 40cm á hæð og 60cm á breidd.
Rúmþyngd: 535kg/m3 
Þrýstistyrkur: > 4.5 N/mm2

Varmaleiðni: 0,13 W/mK (EN 1745, model S1)
Brunaþolsflokkur: A1
Fermeter: 4.2stk / Á bretti eru 14.4m2

Vottun: EN771-4

Element50 Milliveggjasteinn
5cm á þykkt, 40cm á hæð og 60cm á breidd.
Rúmþyngd: 475kg/m3 
Þrýstistyrkur: > 3.0 N/mm2

Varmaleiðni: 0,11 W/mK (EN 1745, model S1)
Brunaþolsflokkur: A1
Fermeter: 4.2stk / Á bretti eru 24.96m2

Vottun: EN771-4

LINTEL Hurðarstykki
Stálstyrktir bitar yfir hurðir og glugga. 
Stærðir: 10cm á þykkt og breidd,  
Lengdir 120cm og 160cm. 
Varmaleiðni: 0,13 W/mK (EN 1745, model S1)
Rúmþynd: 500kg/m3

Brunaþolsflokkur: A1 
Vottun: EN12602

Mikið úrval af verkfærum og aukahlutum.

Frekari upplýsingar um bauroc er að finna  
á www.murbudin.is/bauroc

Reykjavík Kletthálsi	7. Opið	virka	daga	kl.	8-18,	laugard.	10-16

Reykjanesbær Fuglavík	18. Opið	virka	daga	kl.	8-18,	laugard.	10-14

Sími	412	2500	-		sala@murbudin.is		-	www.murbudin.is




